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1、监测内容

受四川省平武电力（集团）有限公司委托，我站于2018年5月24日对平武县并入国家电网110kV新建工程区域内的工频电磁场和噪声现状进行了监测。

2、监测项目

工频电磁场：工频电场强度、工频磁场强度（或工频磁感应强度）。

噪声：厂界噪声、环境噪声。

监测期间相关情况见表1。
表1                           监测相关情况
	监测

仪器
	监测项目
	仪器名称
	检出下限
	校准有效期
	校准证书号
	校准单位

	
	工频电场强度
	NBM550/

EHP50F

(zysb516-1)
	电场：5m V/m
	2018.3.12

至

2019.3.11
	校准字第201803004460
	中国测试技术研究院

	
	工频磁场强度（或工频磁感应强度）
	
	磁场：0.3nT
	2018.3.15

至

2019.3.14
	校准字第201803005697
	

	
	环境噪声、

厂界噪声
	AWA6228+
噪声监测仪
（zysb520）
	23dB（A）
	2018.3.14

至

2019.3.13
	校准字第201803005040
	中国测试技术研究院

	监测
环境
	测试环境：环境温度27.7~28.5℃；环境湿度：23.1~23.9％；天气状况：晴；风速：0.8~0.1m/s。

	评价
标准
	本报告不作评价。

	特殊点位说明
	2号点位位于110kV水任线1#塔旁线路下方，线高约24m；4号点位位于任家坝电厂厂房旁，距任家坝110kV变电站站界南侧约5m。


3、监测方法及方法来源

    本次监测项目的监测方法、方法来源见下表2。

表2                        监测方法及方法来源
	项目
	监测方法
	方法来源

	工频电磁场
	辐射环境保护管理导则(电磁辐射监测仪器和方法
	HJ/T 10.2-1996

	
	交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）
	HJ 681-2013

	
	高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法
	DL/T 988-2005

	噪声
	声环境质量标准
	GB 3096-2008

	
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


4、监测结果

（1）工频电磁场
工频电场强度：本次监测7个点位的工频电场强度在20.2V /m至 104.8V/m 之间，最大值出现在水晶220kV变电站110kV出线间隔。

工频磁感应强度：本次监测7个点位的工频磁感应强度在0.0344μT至0.6257μT之间，最大值出现在水晶220kV变电站110kV出线间隔。

（2）噪声
本次监测7个噪声测量点位，昼间等效连续A声级在46.4dB（A）至48.4dB（A）之间，最大值出现在水晶220kV变电站110kV出线间隔；夜间等效连续A声级在42.8dB（A）至44.3dB（A）之间，最大值出现在水晶220kV变电站110kV出线间隔。

监测数据见下表3-1、表3-2。

表3-1        平武县并入国家电网110kV新建工程工频电磁场现状监测结果

	编号
	监测点位描述
	工频电场强度

（V/m）
	工频磁感应强度(μT)

	1
	水晶220kV变电站110kV出线间隔
	104.8
	0.6257

	2
	110kV水任线1#塔旁线路下方
	26.6
	0.3292

	3
	任家坝110kV变电站站界南侧（大门侧）
	20.2
	0.0363

	4
	任家坝电厂厂房旁
	20.3
	0.0344

	5
	任家坝110kV变电站站界东侧
	29.8
	0.0629

	6
	任家坝110kV变电站站界西侧
	87.7
	0.4105

	7
	任家坝110kV变电站站界北侧
	32.2
	0.0878


表3-2    平武县并入国家电网110kV新建工程声环境现状监测结果     单位：dB（A）
	编号
	点位位置
	测量数据

	
	
	昼间
	夜间

	1
	厂界
	水晶220kV变电站110kV出线间隔
	48.4
	44.3

	2
	环境
	110kV水任线1#塔旁线路下方
	46.4
	44.1

	3
	厂界
	任家坝110kV变电站站界南侧（大门侧）
	47.6
	43.3

	4
	环境
	任家坝电厂厂房旁
	47.3
	43.4

	5
	厂界
	任家坝110kV变电站站界东侧
	47.8
	43.7

	6
	厂界
	任家坝110kV变电站站界西侧
	47.1
	43.2

	7
	厂界
	任家坝110kV变电站站界北侧
	46.7
	42.8


（以下空白）
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任家坝110kV变电站监测布点示意图
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制图人：秦思磊                            绘图人：秦思磊
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